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EVHR AC / EVHR AC EC 1500EVHR  AC / EVHR  AC EC 1000

EVHR AC / EVHR AC EC 750EVHR  AC / EVHR  AC EC 500
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EVHR  AC / EVHR  AC EC 3000

EVHR  AC / EVHR  AC EC 4000

EVHR  AC / EVHR  AC EC 2000
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500 750
EVHR AC-EVER AC
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1500
EVHR AC-EVER AC

EVHR-AC  / EVER -AC 
500 750 1000 1500 2000 3000 4000

500 750 1000 1500 2000 3000 4000
176 265 250 310 205 190 222
775 1060 1275 2100 2850 3930 4200

230 / 50 / 1~ 
3,17 4,20 5,70 9,06 12,20 15,10 24,00
3,07 2,78 3,28 2,91 2,86 3,29
1,03 1,51 1,74 3,11 4,26 4,59
3,80 5,20 6,87 11,30 14,80 18,67
4,43 3,88 4,71 4,59 4,42 4,79
0,86 1,34 1,46 2,46 3,35 3,90
Ø250 Ø250 Ø300 300x300 400x400 500x400 550x450
1 1 5 2 4 5 10 10
105 110 145 200 295 325 360
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Se v Bo Mont B g
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500 750
EVHR AC-EVER AC
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Yaz Çalışması:  Dış Hava 35˚C K.T. %40 rH & İç Hava 25˚C K.T. %50 rH
Kış Çalışması:  Dış Hava 0˚C K.T. %80 rH & İç Hava 22˚C K.T. %40 rH

* Cihaz dışı statik basınç 0 Pa'dır.
**Isıtma ve soğutma kapasitelerine ısı geri kazanım eşanjörü kapasitesi dahil edilmiştir.
***EN14511-2 şartları baz alınmıştır, kompresör ve fanların 0 Pa dış basınçtaki toplam kapasitesidir.
****Dış havanın -5°C'nin altında olduğu ve yoğuşmanın oluşabileceği yerlerde,
Cihazın taze hava girişinde havayı önceden ısıtmak için elektrikli ısıtıcılar kullanılmalıdır. Ayrıca nemli iklimlerde yoğuşmaya karşı dönüş havası kanalına izolasyon yapılmalıdır.
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Standart - Pro Alternatif
 Tip 1  Tip 2

Kontrol Sistemi
R
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EVHR AC/EC - EVER AC/EC
St

an
da

rt-
Pro

Alt
ern

ati
f-1

.1
Alt

ern
ati

f-1
.2

El Paneli 1: Duvara montaj tipli,
önden IP 65 koruma max: 50 metre
h tene i
El Paneli 2: Magnet tipli, bütün 
olarak IP 65 koruma max: 50 metre
h tene i

Standart

Sembolü ile belirtilen fon onlardan sadece bir tanesi seçilir.

onel

Oto on Det Kontrol Kartlar

Kontrol Paneli Kontrol Kartlar

On/Off Damper Kontrolü
Oransal Damper Kontrolü
On/Off Sulu I t Batar a
Oransal Sulu I t Batar a
On/Off Sulu S utucu Batar a
Oransal Sulu S utucu Batar a
Elektrikli Ön I t
BacNET 
Web Browser (TCP/IP)

Standart - ProPanel Tipi Pan Alternatif
 Tip 1  Tip 2

Duvara montaj tipli
 Max:50 metre h tene i

 Magnet tipli el paneli
IP 31 koruma

Max: 700 metre h tene i

Taze Hav k
Dön

k
Üfeleme Fan ontrol
E n ontrol
Kompresör Kontrolü
4 Yollu Kontrol
Modbus RTU
Zaman A on onu
Filtre Kirlilik Bilgisi (DPS)
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EVHR AC / EVER AC

1
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1230 W

500 230 1,1 2x6
750 230 1,7 2x1

1000 230 1,8 2x1

1500 230 3,5 2x2

2000 400 3,54 3x16 2,50

3000 400 4,3 14, 3x 2,50

4000 400 8, 2 3x25
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230 1,10 2x6
230 1,6 2x1 ,50
230 2, 2x16 50
230 3, 2x25

400 3,6 3x16

400 5,2 3x
400 3x 4,00
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200-300 1 2 3
200-600 2 3 6
200-900 3 4
250-300 1 2 6
250-600 2 3
250-900 3 4 9

300-300 1 2 4
300-600 1 3 6
300-900 2 4
355-600 1 3 8
355-900 4 4 13
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Ø Ø
200-300 300 200 260
200-600 600 200 260
200-900 900 200 260

250-300 300 250 310
250-600 600 250 310
250-900 900 250 310

300-300 300 300 360
300-600 600 300 360
300-900 900 300 360

355-600 600 355 415
355-900 900 355 415
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Maksimum 3 kademe olarak tasarlanan elektrikli s t lar  ihaz otomasyonu alternatifleri ile birlikte kullan larak  otomatik olarak kademelendirilmektedir.
Eneko elektrikli s t lar  standart olarak Delta (üçgen) ba lant s  ya lm  olarak sevk edilir.

Elektrikli Is t larda a asite Hesab
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REHVA

İSTANBUL
Adres

Tel.
Fax.
E-posta

İZMİR
Adres
Tel.
Fax.
E-posta

Web

: +90 216 455 29 60 / +90 216 455 29 61
: +90 216 455 29 62
: satis@eneko.com.tr

: AOSB 356 20 Ç
: +90 232 328 20 80
: +90 232 328 20 22
: info@eneko.com.tr

: www.eneko.com.tr
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